
DS80000
Высокопроизводительный 
осциллограф реального времени

13 ГГц
П о л о с а  
п р о п у с к а н и я

40 Гвыб/с

8/13 ГГц

Полоса

2 Гвыб

Память

1 500 000 осц/с 
Скорость захвата

40 Гвыб/c
Частота 

дискретизации

4

Канала

Ч а с т о т а  д и с к р е т и з а ц и и  в  
р е а л ь н о м  в р е м е н и



Особенности

Обзор

DS80000 - это восьмое поколение цифровых 
осциллографов, разработанное компанией RIGOL. 
Данная серия обеспечивает полосу пропускания
 до 13 ГГц, высочайшую частоту дискретизации
 до 40 Гвыб/c и скорость захвата до 1,5 млн. осц/c. 
Максимальная глубина памяти составляет 2 млрд. 
отсчётов. Данная серия  идеально подходит для 
разработки и отладки высокоскоростных цифровых 
систем.

Производительность

Анализ

Интерфейс

• Полоса пропускания до 13 ГГц с расширенными 
возможностями анализа сигнала

• Частота дискретизации до 40 Гвыб/c для 
отображения мельчайших деталей

• Скорость захвата до 1 500 000 осц/c и глубина 
памяти до 2 млрд. отсчётов для поиска аномалий в 
сигнале

• Дисплей высокой чёткости с диагональю 15,6'

• Регулируемый угол наклона экрана

• Многофункциональный дополнительный экран 
управления осциллографом

• Поддержка интерфейсов USB/LAN/HDMI

Осциллографы серии DS80000 предоставляют 
пользователю передовые функции для исследования 
сигнала, в том числе анализ джиттера и шумовых 
характеристик, анализ глазковой диаграммы, а также 
возможность компенсации и эмуляции 
характеристик измерительного тракта.



      Анализ высокоскоростных протоколов

Благодаря широкой полосе пропускания в 13 ГГц 
осциллографы серии DS80000 поддерживают 
возможность анализа и тестирования на соответствие 
большого количества протоколов, в том числе PCIe, 
MIPI, USB2.0/3.0, Ethernet.

Применение

DS80000 Основные характеристики

      Отладка протоколов DDR
Интегрированное программное обеспечение 
позволяет тестировать протоколы DDR2/DDR3/
DDR4 на осциллографах серии DS80000 и 
проводить оценку разрабатываемого устройства 
на соответствие стандартам JEDEC.

      Анализ целостности сигнала
Осциллографы DS80000 поддерживают 
расширенные функции анализа джиттера и 
глазковой диаграммы, которые будут крайне 
полезны разработчикам встраиваемых цифровых 
систем с использованием высокоскоростных 
протоколов.

      Тестирование Automotive Ethernet
Осциллографы DS80000 позволяют тестировать 
автомобильный Ethernet с модуляцией PAM3/4, 
для оценки параметров на соответствие стандарту.

Модель

Полоса пропускания 

Частота дискретизации 

Количество каналов 

Разрешение 

Развёртка, 50 Ом 

Скорость захвата 

Макс. глубина памяти 

Импеданс 

Тип входа 

Интерфейсы 

Дисплей 

Удалённое управление 

DS81304

13 ГГц

4
13 ГГц на 1/2 канала 

8 ГГц на всех каналах

4
8 ГГц на всех каналах

20 Гвыб/c  все каналы
40 Гвыб/c 1/2 канала 
20 Гвыб/c  все каналы

8~16 бит, регилируемое

1 мВ/дел~1В/дел

＞1,000,000 осц/с (режим реального времени)
＞1,500,000 осц/с (режим сегментированной памяти)

2 млрд. отсчётов

50 Ом

2.92 мм

HDMI, LAN, USB3.0

15.6' сенсорный экран

SCPI Standard

DS80804

8 ГГц

1

2

3

4



Информация для заказа

Опции анализа

Тестирование на 
соответствие 
стандарту

Запуск и
декодирование

Пробники

Адаптеры

Монтаж в стойку

Описание Код для заказа

RP6150

500 Ом

Пассивный пробник

RP7000/S
Auto Probe
0.8/1.5/2.5 ГГц

2.92 мм (m)

Осциллограф
DS80000

Адаптер BNC (1 МОм) Адаптер BNC (50 Ом)

PVA8000
Auto Probe
3.5/7 ГГц

Адаптер N-типа       SMA/3.5мм/2.9мм
 Кабель

Адаптер
2.92мм(f)-2.92мм(f)

Токовый пробник
PCA1000/2000

Пассивный пробник
PVP2000/3000

10 МОм

Auto Probe 50 Ом BNC (DS Adaptor 0292) 
Другие адаптеры и кабели
Auto Probe 1 МОм BNC (DS Adaptor 1292)

DS80000-JITTA
DS80000-RTSA
DS80000-PAM3
DS80000-PAM4
DS80000-DDR3C
DS80000-DDR4C
DS80000-AUTOENTC
DS80000-DPHYC
DS80000-USBC
DS80000-USB3C
DS80000-ENETC
DS80000-NGBT
DS80000-XGBT
DS80000-AUTOA
DS80000-DDRA
DS80000-EMBDA
DS80000-AUDIOA
DS80000-DPHYA
DS80000-PCIe2A
DS80000-USBA
DS80000-USB3A
PVA8700
PVA8350
DS Adaptor 0292
DS Adaptor 1292
RM7011

Анализ джиттера 
Анализ спектра в реальном масштабе времени 
Опция анализа сиггналов  PAM3
Опция анализа сиггналов  PAM4 
Тестирование на соответствие DDR3/LPDDR3 
Тестирование на соответствие DDR4/LPDDR4 
Тестирование на соответствие Automotive Ethernet 100M/1000M 
Тестирование на соответствие MIPI D-PHY 
Тестирование на соответствие  USB 2.0 
Тестирование на соответствие  USB 3.1 
Тестирование на соответствие Ethernet 100M/1000M 
Тестирование на соответствие Ethernet 2,5G/5G 
Тестирование на соответствие Ethernet 10G 
CAN/LIN/FlexRay/CAN-FD 
DDR2/3/4, LPDDR2/3/4 
RS-232/UART/I2C/SPI 
I2S 
MIPI D-PHY
PCIe 2 
USB2.0 
USB 3.0 
Активный дифференциальный пробник 7 ГГц 
Активный дифференциальный пробник 3,5 ГГц 
Адаптер 2,92 мм - BNC (50 Ом) 
Адаптер 2,92 мм - BNC (1 МОм) 
Комплект для монтажа в стойку


